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DARSTELLUNY, EINER VERSICKERUNGS-
UND VERDUNSTUNGSMULDE AUF
PRIVATEN SRUNDSTUCKSFLACHEN
(qqf. wassen schtliche Erlaubnis erfordertich)

Versickerungsfidche 2. 8. 1S m?
Muldentiefe 2. 8. 0,25 m
Muldenvolumen z 8. 3.75 m*

DARSTELLUG DEX TRAUFHOHE

" N
| Ausreichender Gebaudeabstand von 4-6 m
= ; Einpassung in den Garten beachten
o E (Gestattung, Topographie)
S| B
- 3
2| =
=l o~ Muldentiefe

Jie Troufi’xéhe definiert sich als:

M{ﬁvmdeer(ndeob«ﬂéd}ebisMSdﬁtﬂhiu. =

der Wand mit der Dochhaut. Wuldendliche
28 5x3m

Die max. Trauthche der Haouptbaukorper ist dber
vorhanaenem Geldnge in der Mitte der hochstgeiegenen,
straBenzugewandten Sebdudelinie zu ermitteln.

Die ermitteite Hohe bezeichnet eme tbene, aie

an kemner Steile uberschritten weraen darf.

SYSTEMSKIZZE NORDOSTGRENZE
! |

ALLGEMEINES | FLACHEN FUR MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND | WIRTSCHAFTSWEG
rk WOHNGEBIET —J)iQ—ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT —— —
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LEGENDE

ART DER BAULICHEN NUTZUNG

Wi | Aligemeine Wohngebiete
(& 4 BauNVO0)

D Dorfgebiete
§ 5 BauNVv0)

_3'-’,‘:;‘ Bescnronkung ler Zanhi cer Nohnungen
R, (8 9 Abs. ! Nr. 6 BauGB)
MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

0.4 srundflachenzahl

' § 19 BauNV0)
A 8(/3—3\ Geschopdflachenzan!
e N (§ 20 BauNVO0)
B 458 "rquthohe

& 18 BauNV0)

SAUWEISE, BAUGRENZEN
D Otfene 3auweise

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 3auNVvQ)
§ 22 3auNVvO)

~

Yo ur tinzet— und Doppelnguser zuiassig
2 (& 22 (2) BauNVvO)

Scugrenze
§ 23 (3) BauNVO)

E= —

Stellung der baulicnen Anlage

=2 § 3 Abs. ! Nr. 2 BouNVvQ)
50/PD JDacnform (Sattel= ocer ~ultdacn)
VERKEHRSFLACHEN

StraBenbegrenzungsiinie
&9 (1) 11 BauGB)

StraBenverkehrsflachen
/§ 9 (1) 11 BauGB)

Jerkenrsfldchen onescngerer
Zweckbesummung:

ruBweg

Virtschaftsweg

VERSCRGUNGSFLACHEN UND FLACHEN FUR DIE ABWASSERBESEITIGUNG

Fldchen fur Versorgungsaniagen,fir Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung
sowie fur Ablagerungen (§ 9 (1) 12,14 BauGB)

a Abwasser
Aot 38 (§ 9 (1) 14 BauGB)

srunflachen (6ffentlich)
'§ 9 (1) 15 BauGB)

UMGRENZUNG VON FLACHEN FUR MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE
UND ZUR ENTWMICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT

ANPFLANZEN VON BAUMEN, STRAUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN SOWIE BINDUNGEN
UND DIE ERHALTUNG VON BEPFLANZUNGEN

Flachen fur MaPpnahmen zum Scnutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Nctur und Landschaft (§ 9 (1) 20 BauGB)

Anpflanzen von Bdumen, Strauchern una sonstigen 3epflanzungen

803 Jmagrenzung vor Flachen zum Anpflanzen von Bdumen, Strauchern
ofeXoXe and sonstigen 3epflanzungen (8§ 9 (1) 25a SauGB)

-lanh : t + o
lachen Tur Aufschutiungen, Abgrebungen und Slulzmauern, soweil swe

zur Herstellung des StraBenkorpers erforderlich sind (§ 9 (1) 26 BauGB)
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'GRENZE DES BEBAUUNGSPLANS

- SRS R Gumiicher Geltungsbereich
(% 9 (7) BauGB)

-&—@—@— Abgrenzung unterscniedlicher Nutzung oder Abgrenzung des MaPBes
der Nutzung innerhalb eines Baugebiets (z.3. & 1 (4) BauNVO)

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN ZUM BEBAUUNGSPLANENTWURF
DER ORTSGEMEINDE SPONHEIM - "AM CSTERWEG - AUF DER KUHWIES - AUF DER PFARRWIES"

Rechtsgrundlagen der Planung

- Baugesetzbuch (BauGB) vom 08.12.1986 (BGBI | S. 2253), zuletzt geandert durch Gesetz vom
23.11.1994 (BGBI | S. 3486). Neufassung des BauGB (BauROG) vom 27.08.1997 (BG8I | S. 2141)

- Verordnung tber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (BauNVO) in der Fassung vom 23.01.1990
(BGBI | s. 132), zuletzt geandert durch Gesetz vom 22.04.1993 (BGBI | S. 466)

- Verordnung uber die Ausarbeitung der Bauieitpidne und die Darstellung des Planinhaits (PlanzV 90)
vom 18.12.1990 (BGBI | S. 58)

- Landesbauordnung (LBauO) vom 08.03.1985 (GVBI S. 19)

- Bundesimmuissionsschutzgesetz (BiImSchG) vom 14.05.1990 (BGBI | S. 880), zuletzt geandert durch
Gesetz vom 19.07.1995 (BGBI | S. 930)

- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung vom 12.03.1987, zuletzt geandert durch Gesetz
vom 06.08.1993 (BGBI | S. 1458)

- Landespflegegesetz (LPfIG) in der Fassung vom 01.05.1987. zuletzt geandert durch Gesetz vom
14 06.1994 (GVBI S. 280)

- Gemeindeordnung Rheiniand-Pfalz (GemO) vom 14.12.1973 (GVBI S. 419) in der Neufassung vom
31.01.1994 (GVBI S. 153}, zuletzt gedndert durch Gesetz vom 22.12.1995 (GVBI. S. 321)

- Landeswassergesetz (LWG) in der Fassung vom 14.12.1990 (GVBI. 91 S. 11), zuletzt geander durch
Gesetz vom 05.04.1995 (GVBI. 5. 69)

- Wassernaushaitsgesetz (WHG) in der Fassung vom 23.September 1986 (BGBI. | S. 1440). zuletzt
geandert durch Gesetz vom 12.11.1996 (BGBL | S. 685)

Baupianungsrechtliche Festsetzungen nach § 9 BauGB8 i.V.m. BauNVO

1. Art der baulichen Nutzung nach § 9 Abs.1 Nr.1 BauGB und § 1 Abs.2 BauNVOC

Allgemeines Wonngeniet (WA) nach § 4 Abs.1 und 2 BauNVO: die ausnahmsweise zulassigen
Nutzungen nach Abs.2 werden nicht zugelassen:

Dorfgeoiet (MC) nach § S Abs.1 und Abs.2 Nr. 1 und 3BauNVO: zuléssig sind nur Wirtscnartssteilen
and- und forstwirtschattlicher Betriebe und die dazugenorigen Wohnungen und Wohngebaude, sonstige
Wohngebaude sowie sonstige nicht wesentlich storende Gewerbebetriebe. die die Richtwerte fur WA-
und MD-Gebiete nicht uberscnrerten:

2. Ma8 der baulichen Nutzung nach § 9 Abs.1 Nr.1 BauGB i.V.m. § 17 Abs.1 BauNVC
Die Grundftdchenzahl (GRZ) nach § 19 BauNVC gibt an, wieviel Quadratmeter Grundflache je
Quaaratmeter Grundstucksfldche im Sinne des Absatzes 3 zuldssig sind. Die Geschofflachenzani (GrF <)
nach § 20 BauNVC gibt an. wieviel Quadratmeter Gescnof3flache je Quadratmeter Grundstucksilache :m
Sinne des § 19 Abs.3 BauNVC zuldssig sing.
Allgemeines Wohngebtet (WA 1): GRZ: 0.4/ GFZ: 0.6
Aligemeines Wohngebiet (WA 2): GRZ: 0.4/ GFZ: 0.8
Dorfgebiet (MD) GRZ. 0.5/ GFZ: 1.0.

3. Hoheniage nach § 9 Abs.2 BauGB8 i.V.m. § 2 Abs.6 LBauO und § 16 Abs.2 BauNVO
Erhaiten der naturlichen Gelanaeoberflache nacn § 2 Abs.6 LBauO (Auinahme aer Bestandshohen in die
Bauantragsunteriagen - Hohenpian liegt dem Bebauungsplan ber:
Die maximale Traufhohe (TH) der Hauptbaukorper betragt:
Allgemeines Wohngebpiet (WA 1): 450 m
Allgemeines Wohngebiet (WA 2). 6,50 m
Dorfgebiet (MD): 7.00 m
Die maximate Trauthohe (MaR von der Gelandeoberfliche bis zur Schnittlinie der Wand mit der
Dachhaut) ist uber vorhandenem Geiande in der Mitte der hochstgelegenen, straRenzugewandten
Sebauaelinie zu ermittein. Cie ermitteite Hohe Cezeichnet ene £bene. die an keiner Stelle uberscontien
werden darf.

4. Bauweise, uberbaubare Grundstucksilachen. Steflung der bauiichen Anlagen
nach § 9 Abs.1 Nr.2 BauG3
Offene Bauweise nach § 22 Abs.1 BauNVO mit Festsetzen von Fidcnen fir Einzel- una Doppethauser :m
WA-Gebiet; Hausgruppen sina unzuldssig; Uberpaubare Grundstickstlachen nacn § 23 BaulNVQC;
Festsetzen von Baugrenzen nach Abs. 3. die von Gebaduden und Gebaudetetien nicht liberscnritten

werden durfen:
Stellung der bauilichen Aniagen durch Festsetzen der Firstrichtung nacn § 9 Abs.1 Nr.2 BauGs.

5. Flachen fiir Nebenaniagen, Garagen und Stelipiatze nach § 9 Abs.1 Nr.4 BauG8 i.V.m.
§ 14 BauNVO ‘
~ur Garagen. Stellpiatze und ihre Zufahrten, wird nur :m WA eine Uberschreitung der GRZ nach § 19
Abs.4, Satz 2 BauNVO in Hohe von 30 v.H. zugelassen:
Garagen sind nur innernaib der (iberbaubaren Fldchen zuldssig,
Stellpiatze und Nebenanlagen nach § 14 Abs.1 BauNVO, z.B. Gartennauscnen dis max.20 com
umboauten Raums. sind aucn aufierhaib der (iberpaubaren Grundstlicksflachen nacn § 23
Abs.5 BauNVO zuiassig.
Alle erforderiichen Stellplatze sind auf dem Grundstuck nachzuweisen.
Einnichtungen und Anlagen flr die Tierhaltung sind unzulassig.
Aniagen zur Sonnenenergienutzung nach Abs.1 (letzter Satz) sind in Verbindung mit § S una § 36
_3auC zuidssig: Nebenaniagen. die der Versorgung mit Elektrizitat. Gas, Warme. Wasser und zur
Ableitung von Abwasser dienen, sind nach § 14 Abs. 2 BauNVO zuiassig.

6. Beschrinkung der Zahi der Wohnungen nach § 9 Abs.1 Nr.6 BauGB
Die hochstzuldssige Zahl der Wohnungen pro Wohngebaude
bzw. Wohngebaudeteil (Doppelhaushalfte) betragt:
-im WA 1 - Gebiet: 2 Wohnungen,
- im WA 2 - Gebiet: 3 Wohnungen.

7. Verkehrsflachen nach § 9 Abs.1 Nr.11 BauG3
Offentliche Stralenverkenhrsflache sowie Fldchen mit besonderer Zweckbestimmung. FuBwege (3.0
Breite). Fu- und Wirtschaftswege (3.0 bzw.4.0 m Breite), AnschiuB der 6ffentlichen Griinflache an die
Verkehrstlachen.
Zur Herstellung der Verkehrsflachen ggf. erfordertiche Aufschuttungen oder Abgrabungen sind auf den
nrivaten Grundstiicksflachen zu dulden.

3. Fidchen fiir die Abwasserbeseitigung einschlieBlich der Ruckhaitung und Versickerung von
Niederschlagswasser nach § 9 Abs.1 Nr.14 Bau GB i.V.m. MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft nach § 9 Abs.1 Nr. 20 BauGB und i.V.m. dem
Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen nach § 9 Abs.1 Nr.25a BauG8
Am siiddstlichen Rand des Baugebiets wird emne ca. 1.200 m? groBe Flache fur emn
Regenruckhaitebecken festgesetzt: es dient als Ruckhaiteraum des Oberflachenwassers von den
ErschlieBungsstraden. das im Trennverfahren abgefiihrt wird und im Gebiet verbleiben soll: das Becken
ist in Form eines Erdbeckens herzustellen. Boschungen und Sohle sind mit standortgerechtem

. Landschaftsrasen einzusaen una extensiv zu pflegen. Die verbleibende Flacne ist bis auf die Zuwegung
mit standortgerechten und heimischen Laubgehoizen bei einem Reihenabstand von 1,50 m zu
bepflanzen. Flachen mit Wasserstau sind mit einer Initialpflanzung (Rohricht-Seggenried) zu tepfiarzen.

9. Offentl. Grunflache mit Zweckbestimmung sonstige Griinaniage nach § 9 Abs.1 Nr.15 3auG8
i.v.m. dem Anpflanzen von Biumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen nach
Nr.25a BauGB
Im Sidosten. westlich der Fiache fiir das Erdbecken. wird eine Grunflache in einer Groe von ca.
4 000 m* mit der Zweckbestimmung sonstige Grunaniage festgesetzt. Sefestigte Bodentlachien sind nus
mit einem Antetl von 30% der Grundstiicksfldche zuldssig, sie sind wasserdurchiassig herzustellen. Die
Slache ist vollstandig mit heimischen Baumen (mindestens 14 Obsthochstamme) und Strauchern und
sonstiger Bepflanzung zu bepflanzen. davon ausgeschlossen ist die ErschlieBungsiiacne.
Auf 6ffentlichen Fidchen sind die nebenstehenden Arten zu pflanzen:
Gehélzflachen sind mit einem Reihenabstand von mindestens 1.5 m zu pflanzen.

10.Flachen fur MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwickiung von Natur und Landschart
nach § 9 Abs.1 Nr.20 BauG8 i.V.m. Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen
Bepflanzungen nach § 9 Abs. Nr.25a BauGB
Fidche von ca. 4.240 gm an der Nordostgrenze des Baugebiets: anzupflanzen sind Bdume 1.0Ordnung,
Baume 2. Ordnung und Straucher ( 3-rethige Schutzpflanzung mit Strauchern / Pflanzabstand 1.50 x
1,50 m); nicht bepflanzte Anteilie sind als Wiesen oder Wildstaudensaume einzusaen und zu unterhaiten.
Die Anzahl und Standorte der Geholze 1.0Ordnung ist zwingend einzuhaiten.

Entwicklungspflege: Mahd zweimal im Jahr, im Juni und im September, das Mahgut sollte entfemnt
werden, um die Flachen auszuhagern. Die Flachen sollten nicht gedingt werden.

11.Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen nach § 9 Abs. Nr.25a BauGB

- An den beiden Endpunkten der Plansir.B sind die festgesetzten Laubbaume in den offentlichen
Verkehrsflachen zwingend zu pflanzen.

- Es sind mindestens 14 Baume 2. Ordnung (Obsthochstamme) auf der dffentlichen Griinflache zu
pflanzen.

- Auf den privaten Grundstucksflachen ist pro angefangene 100 m? Grundsticksfreiflache ist mind.
1 Baum 2. Ordnung (Stammumfang 12-14) zu pflanzen: im Vorgartenbereich zur Erschliedungstldche ist
hierber ein hochsi.Laubbaum 2.Crdnung zwingend zu pflanzen (freie Standortwahi/Nachbarrecntsgesetz
beachten).
Gehoize. die den Listen nicht angehoren. sind nur bis zu einer Wuchshohe von 1 20 m zuidssig.
Nadelgenolze sind nicht zulassig.

- Zeitliche Umsetzung der Begrunungsmaflnahmen nach § 178 BauG8:
privates Grun: 1 Jahr nach Gebaudefertigstellung
Offentliches Grun: mit ErschlieBungsfertigstellung

12.Flachen fir Aufschuttungen, Abgrabungen und Stutzmauern nach § 9 Abs.{ Nr. 26 BauGB8
~iachen fur Aufschittungen. z. B. Boschungen. Abgrabungen und Stutzmauern. die zur Herstellung des
Straflenkorpers erforderiich werden. sina auf den Grundsticksflachen zu dulden.

13.Fidachen oder Mafnahmen zum landespflegerischen Ausgieich nach § 9 Abs.1a BauGB
Flachen oder MaBnahmen zum Ausgieich im Sinne des § 1a Abs.3 BauGB konnen auf den
Grundsticken, auf denen Eingnife in Natur und Landschaft zu erwarten sind. oder an anagerer Stelle
sowohl im sonstigen Gettungsbereich des Bebauungsplians ais auch in einem anderen Bebauungspian
festgesetzt werden. Die Flachen oder MaRnahmen zum Ausgieich an anderer Stelle konnen den
Grundstucken. auf denen Eingnffe zu erwarten sind, ganz odger teilweise zugeoranet wercen: cies giit
auch fur MaBnahmen auf von der Gemeinde bereitgesteilten Fiachen.
Die Ausgleichsilache im raumiichen Geltungsbereich (ca. 4.240 m?) dient der Kompensation von
Eingnffen in Natur und Landschaft durch die Herstellung der 6ffentlichen Verkenrstlachen. die
Ersatzflachen im sonstigen Geltungsbereich (Flur 9-Flursticke 120 u. 121, Fiur 10-Fiurstuck 57/ 1 sowie
Fiur 11-Fiurstuck 128. gesamt ca. 5.900 m?) dienen der Kompensation der Eingnffe auf privaten
Grundstucksflachen

Bauordnungsrechtliche Festsetzungen nach § 9 Abs.4 BauGa8 i.V.m. § 36 Landesbauordnung
(LBauO) Rheiniand-Pfaiz

1k .AuBenwinde (ausgenommen Sockelbereich)
Material: glatter Putz incl. femnem Spntzputz:
Farbe: helle Pasteiltbne im Spektrum der Erdfarben.

15 .Fenster und Tiren
Stehende rechteckige Formate

1§ .Dachflachen
Symmetnsche Satteldacher oger angesetzte Pultdacher mit mindestens 38 bis maximal 45 Grad
Neigung; Garagen ais Nebengebaude zwingend mit gene:gtem Dach von 35-45 Grad gemaid
Cachneigung der Wohngebauge oder pet Fiacnhdachkonstruktionen mit extensiver Dacnbegrunung
‘Hinweis: Abstimmung mit Nachbarn notwendig bel aneinangergepauten Garagen) Eingeckung mit
~ottonigen Cachpfannen: Dachuberstana an ™ aufe una Crtgang max.2.50 m.

17 .Dachaufbauten
Cachgaupen sind entweder in Form von 45 Grad Dreiecken oi1s zu einer Srete von 2.25 m oger als
Giebeigaupen bis zu 1.50 m Breste und 2.00 m Hohe zulassig. Nepeneinanaeriegenae Gaupen napen
einen Mindestabstand von 1,20 m einzuhaiten. Die Summe der Gaupenbreiten i1st auf maximal 1/3 der
Breite der Dachflache beschrankt.
Dachflachenfenster sind auf gleicher Hohe zuidssig, die Gesamtbre:te der Offnungen (auch in
Kombination mit Gaupen) ist aut 1/3 der Breite der Dachflache peschrankt: von Gaupen ist en
Mindestabstand von 1.2 m einzunalten. Tecnhnische Einrichtungen zur Nutzung ger Sonnenenergie sind
zulassig.
\Jom Ortgang und vom First sina jewelis 1.50 m der Dachfldche von jeglichen Aufbauten freizuhaiten.
Daraboiantennen sind bis zur Oberkante Dachfirst zuldssig; unzuidssig sind andere techniscne
Aufbauten.

18 .Gestaitung nicht iiberbaubarer, privater Grundstiicksflachen
Mit Ausnahme von Garagen und Steilpltzen mit deren Zufahrten sowie von Zugéangen und moglichen
Nebenaniagen sind die nicht iberbaubaren Grundstucksflichen minaestens zu 4 % gartnensch
anzulegen und zu unterhaiten: es sind mindestens 50% standortgerechte Geholze zu pflanzen.

19 .Einfriedungen
Mauern an den Grundstiicksgrenzen sind nur in den liberbaubaren Grundstiicksflachen zuldssig;
ebenfalls unzuldssig sind Hecken aus Nadelgeholzen.
Einzdunungen sind zuldssig als:
- Holzzdune ohne Sockelmauern mit senkrechten Latten in einer Héhe von 0,8 bis 1.0 m
- freiwachsende Hecken aus Geholzarten
- geschnittene Hecken aus Gehoizarten
- Maschendrahtzaune bis zu einer Hohe von 1.2 m nur in Verbindung mit Hecken wopei der Zaun zum
Grundstiick hin (Innenseite/nur an der Straenbegrenzungslinie) anzuordanen ist:

20.Miilibehaiter
Waschbetonmiillboxen sind unzuldssig; optische Abschirmung der Muilbehalter mit den

vorgeschriebenen Begrunungsmalknanmen.

Hinweis:

Die auf den privaten Grundstiickstlacnen anfalienden Dachflachenwasser sollen in eine Zisterne geleitet
werden und zumindest fiir die Garnenbewdsserung genutzt werden (Fassungsvermogen mindestens S0l/m*
Dachflache). Die Anlagen sollen aurch einen Uberlauf an Verdunstungs- und Versickerungsmulden (s.
Systemskizze) auf dem Grundstick angeschiossen werden (Ggf. benordliche Eriaubnis nach § 7 WHG
erforderiich).

Die Kompostierung organischer Abfélle wird empfonien.

Die Bauvorhaben sind mit einer privaten Druckerhohungsaniage mit Voriaufbehaiter nach CIN 1988 zu
planen. Rickstauschutz nach DIN 1986 flr jedes Wonngebéude: sofern fdkalienfuhrende Entwasserungs
anschliisse unter der Riickstauebene liegen. ist der Riickstauschutz mittels Féakalienneteanlage

vorzunehmen.

Einzelbaugrunduntersuchungen sind empfehlenswert. um gezieite Aussagen zu Abdicntungen. Boschungen
usw. machen zu kénnen.

Erd- und Bauarbeiten sind gemaR §21 Abs.2 DSchPfIG rechtzeitig anzuzeigen.

Funde sind unverzuglich nach § 17 Denkmaiptlegegesetz - am besten teletonisch - an die
Denkmalfachbehérde oder an die betreffende Kreis-, Verbands- oder Ortsgemeindeverwaitung zu richten.

Diesem Bebauungspian ist eine Begriindung geman § 9 Abs.8 BauG8 beigeflgt.

ARTENLISTE

Tabelle 1: Baume 1. Ordnung fiir mittleren Standort

Acer platanoides Spitzahorn
Quercus petraea Traubeneiche
Quercus robur Stieleiche
Tilia cordata Winterlinde

Tiha platypnhyilos Sommeriinde

Tabelle 3: Straucher fur mittleren Standort

Cornus sanguinea Hartriegel

Corylus avetlana Hasel

Crataegus monogyna eingriffliger WeiRdorn
Euonymus europaea Pfaffennutchen
Ligustrum vuigare Liguster

Lonicera xylcsteum Heckenkirscne
Prunus spincsa Schiehe

Rosa canina Hundasrose

Rosa rubiginosa Weinrose

Biberneiirose
Schwarzer Holunaer
Traubennoiunder
Woiliger Schneepaii

Rosa spinosissima
Sambucus nigra
Sambucus racemosa
Viburnum lantana

1 = n wenigen Exempiaren
2 =n mafligem Umfang
3 = stark bts pestandsbilaena

Verfahrensvermerke

NRNNORNDMDWOWNDNNDRN

Tabelle 2: Baume 2. Ordnung fiir mittlere

Acer campestre Feidahorn
Carpinus betutus Hainbuche
Malus sylvestris Wildapfel
Prunus avium Wildkirsche
Pyrus pyraster Wildbirne
Sorpus aucuparia vogeibeere
Sorbus domestica Speterling
Sorbus torminaiis Elsbeere

Obstbaume der verschiedenen Arten und Sort=-
Tabelle 4: Heckenpflanzen

Carpinus betulus Hainbuche
Acer campestre Feldahorn
Cornus mas Kornetkirsche

Pflanzenqualitat
- Baume 1. Ordnung:
Hocnstamm, 3-4xv. Stammumfang 18-20 cm
- Baume 2. Oranung:
Hocnstamm. Stammbusch 3xv. Stammumtang 15«18
cm
- Obstbaume
Hochstamme in handeisublichen GroRen
- Straucher
Strauch, 2xv. Hohe 100-150 cm

lan hat nach BeschluR® durch den Gemeinderat vom 0308.’!998 in der Zeit vom

24..08. 4998.. bis einschlieRlich? 4..09.4998. nach § 3 BauGB ausgelegen.

Der Ortsb[]rg rmeister

verziglich durchgeftihrt.

Eei , 18.03.99.

-Sronkeim.

0!/.,..(/.2..4938.. vom Gemeinderat als

2 §}
Ot -
%ekanntmachung gem. § 10 BauGB wird un-

>
%

ANDERUNGEN |
31.03.98 ERGANZUNGEN
DER NEUFASSUNG

—| LB L

VORLAGE
25.04.94 GEMEINDERAT

BAUVORHABEN
BEBAUUNGSPLAN
SPONHEIM

"AM OSTERWEG—
AUF DER KUHWIES-
AUF DER PFARRWES"

| BAUHERR
ORTSGEMEINDE SPONHEM

' |
DATUM | BEARBEITUNG e — —]E
24.03.94 | ‘| A. GRIESSER
i, @,
| l
i |
BLATT NR. ! || MASZSTAB 1: 1.000 | P,

BURO F. STADTPLANUNG
DIPLING. K.U.SCHREIBER
DIPLING. AM. SCHMELZ
MUHLWEG 109 |
55128 MAINZ |
TELEFON 06131/361010 |

TELEFAX 06131/369148
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